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Sistema Modular de
Deteccion y Extincion

Sistema Modular, integrado en una unidad, de deteccién y
extincion de incendio por inundacién de agente NOVEC 1230
(3M) ( agua que no moja ). La mas moderna y segura
alternativa a los HFCs, no conductor, baja concentracion y no
agresivo para la capa de ozono

El sistema MODULAR es completamente ensamblado en
origen (USA). Montado en un bastidor de acero, esta
compuesto por el cilindro contenedor de agente Novec, panel
de extincion, tobera, deteccion cruzada Clase A para prevenir
falsas descargas, pulsadores manuales (extincion y aborto),
sirenay sefial luminosa estroboscépica.

El sistema MODULAR requiere minimo tiempo de instalacion
yaque viene precableadoYy listo para usar (Plug & Play).

Ideal para salas de servidores, comunicaciones, cintotecas,
vaults, shelters, salas de maquinas, bibliotecas, etc

La instalacion de las toberas (Nozzles) se realizan de acuerdo
alos requerimientos de UL Listingy FM Approval.
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El Novec 1230 a presion normal es un liquido no conductor de la
electricidad y de rapida evaporacion.

Trabaja por inundacion y sus disparos se realizan presurizados con
Nitrégeno. Sus principales

ventajas son una menor
concentracion de disefio (5%),

mayor margen de seguridad,

y fundamentalmente su efecto

nulo sobre la capa de ozono dado

que su periodo de desintegracion enla
atmosferaes de 5dias (FM200: 36 afios).

Modular Protection®
Corporation

Unit Dimension Clearance Wall Space
Size L W H Depth w H
100 12" 14" 84" 24" 18" 85"
200 147 14784" 26" 18" 85"
300 18" 14”7 84” 30" 18’ 85”
400 24" 20"88" 36" 307 20"
600 24" 20" 98" 36" 307 100"
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